DECKBLATT NR. 4 - BEBAUUNGS- UND GRUNORDNUNGSPLAN SO "SOMMERRODELBAHN"
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2.1. Art der baulichen Nutzung

Allgemein zuldssig sind:

Bauliche Anlagen fUr: - die Attraktionen und Fahrgeschdfte und die damit verbundenen baulichen Anlagen,
Spiel- und Sportanlagen, Dekorationsbauten, Stege, Bricken, Plattformen.
- Spielplatze
- Kassengebdude, Betriebs- und Lagergebdude
- Gebdude fur Souvenirverkauf, Kunsthandwerk, Kleinwaren
- Freischankfléichen, einschl. Sonnenschutz und Uberdachung
- Kiosk mit einer maximalen Geschossfldche von 300 m?
- Personal- und Verwaltungsrdume
- die Ver- und Entsorgung (inklusive Nebenanlagen nach § 14 Absatz 2 BauNVvVO)

2.2. MaB der baulichen Nutzung

0. VERHALTNIS ZUM BESTEHENDEN BAURECHT

Verhdltnis zu bestehendem Baurecht:

Soweit durch nachstehende Festsetzungen nichts Anderes bestimmt wird, gelten die Festsetzungen des
vorhabenbezogenen Bebauungs- und Grunordnungsplanes SO "Sommerrodelbahn” in der Fassung vom 15.09.2015
sowie die Festsetzungen der Deckbl&tter Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3 unverdndert.

|. PLANLICHE FESTSETZUNGEN

Die Nummerierung erfolgt gemdadB der Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90

ErlGuterung zur Nutzungsschablone

1 2 1. Art der baulichen Nutzung
2. FldchengréBe im m?
314 3. Max. zuldssige Grundfldchenzahl
4. Max. zuldssige Geschossflachenzahl / Geschossfldche

1. Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Absatz 1 Nr. 1 BauGB - §§ 1 bis 11 BaAuNVO )

1.4 Sonderbaufléchen nach § 11 Absatz 1 Nr. 4 BauNVvVO

1.4.2 SO Sonstiges Sondergebiet nach § 11 BauNVO

Iweckbestimmung: Freizeitanlage,
nachfolgende Bereiche werden festgesetzt:

Teilbereich SO 1: Freizeit / Gastro
Teilbereich SO 5: Freizeit / Gastro

2. MaB der baulichen Nutzung
(§ 9 Absatz 1 Nr. 1 BauGB - § 16 BAuNVvO )

2.1 0,40 maximal zuld@ssige Geschossfléichenzahl (GFZ)
2.5 0,60 maximal zuléssige Grundfl&chenzahl (GRZ)
3. Bauweise

(§ 9 Absatz 1 Nr. 2 BauGB - §§ 22 und 23 BauNVvO )

351 @ ———— Baugrenze

6. Verkehrsfldchen
(§ 9 Absatz 1 Nr.11 und Absatz 6 BauGB)

6.1 Verkehrsfldchen

Private Verkehrsfldchen. Befestigung mit Asphalt.

Zweckbestimmung:

@ Wanderweg (Rundwanderweg Gemeinde St. Englmar)
Betriebsweg / Rettungsweg

6.7 Ortliche Hauptwege

Rettungsweg, Betriebsweg. Befestigung mit Schotterbelag.
Zweckbestimmung:

@ Wanderweg (Rundwanderweg Gemeinde St. Englmar)
Betriebsweg / Rettungsweg

8. Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen
(§ 9 Absatz 1 Nr.13 und Absatz 6 BauGB)

Hauptversorgungsleitung unterirdisch, Strom, Bestand, einschl. Schutzbereich 2,5 m
beiderseits.

8.1

Hauptversorgungsleitung unterirdisch, Strom, Bestand. Wird aus SO5 heraus verlegt.

Hauptversorgungsleitung unterirdisch, Strom, geplante Verlegung, einschl.
Schutzbereich 2,5 m beiderseits.

9. Grinfldchen
(§ 9 Absatz 1 Nr.15 BauGB)

9.1 Grunfladchen privat. Unbefestigt.

10. Wasserfldichen und FIdchen fur die Wasserwirtschaft, den Hochwaserschutz

und die Regelung des Wasserabflusses
(§ 2 Absatz 1 Nr.16 BauGB)

] 0'2. -

Fldchen fUr die Regelung des Wasserabflusses.
Zweckbestimmung: Niederschlagswasserrrickhaltung.

13. Planungen, Nutzungsregelungen, MaBnahmen und FlGchen fir MaBnahmen
zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Absatz 1 Nr.20 BauGB)

13.2. Anpflanzungen von Bdumen, Strduchern und sonstigen Bepflanzungen sowie Bindungen fur die Erhaltung von
B&umen, Str&duchern und sonstigen Bepflanzungen.

13.2.1 '

Anpflanzen von BGumen

Pro Planzeichen ist ein Laubbaum der Gehdlzartenlisten 1, 2a oder 2b zu pflanzen und zu
erhalten. Anteil an B&umen der Artenliste 1 40%, der Artenliste 2a 30% und der Artenliste
2b 30%. BGume der Liste 2b sind ausschlieBlich innerhalb der Fidchen des Sondergebietes
SO 5 zul@ssig.

Weiterhin ist innerhalb der Sondergebietsfldche SO 5 pro 1.000 m? Fldche je 1 Laubbaum
der Gehdlzartenliste 1, 2a oder 2b zu pflanzen und zu erhalten. Anteil an B&dumen der
Artenliste 1 40%, Artenliste 2a 30% und Artenliste 2b 30%. Die Standorte der nicht durch
Planzeichen festgelegten Baumpflanzungen sind innerhalb der Sondergebietsfldche SO
5 frei wahlbar.

FUr Baumpflanzungen entlang der St 2139 ist ein Mindestabstand von 8 m zum
Fahrbahnrand, gerechnet ab der bituminds befestigten Fahrbahnkante der St 2139,
einzuhalten.

Anpflanzen von Stréuchern

13.2.2 o X0)
°° Im Bereich der Planzeichen sind auf mindestens 75% der jeweiligen Grenzléngen
2-reihige Strauchpflanzungen mit Strduchern der Gehdlzartenliste 3 zu pflanzen und zu

erhalten. Abstand der Pflanzen untereinander 1,50 m, Reihenabstand 1,0 m.

Erhalt von BGumen und Strduchern

13.2.3 .0.0

Erhalt von Baumen und Str&uchern in inrer nattrlichen Wuchsform. Ausfallende
Gehdlze sind moglichst artgleich zu ersetzen.

15. Sonstige Planzeichen

15.8 A AVAVAVA Bauverbotszone StaatsstraBe 2139:

Bauverbotszone 20 m gemdaB Art. 23 Absatz 1 Nr. 1 Bayerisches StraBen- und
Wegegesetz (BaySirwgG). Unzuldssig ist die Errichtung von baulichen Anlagen jeder
Art. Aushahmen:
- Einfriedungen gemdaB textlicher Festsetzung lll Nr. 7.1 sowie
- Private Verkehrsfldchen gemdaB planl. Festsetzung | Nr. 6
sind ausnahmsweise bis zu einem Abstand von 15,5 m, gerechnet ab der bituminds
befestigten Fahrbahnkante der $t2139, zul&ssig.

1513 o= e e e Grenze des rdumlichen Geltungsbereichs des vorhabenbezogenen Bebauungs- und
GrUnordnungsplans SO "Sommerrodelbahn” und Deckbldtter Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3

1514 —o—eo—0—0— Abgrenzung unterschiedlicher Art der Nutzung

15,15 o= e Grenze des rdumlichen Geltungsbereichs des Deckblattes Nr. 4 zum
vorhabenbezogenen Bebauungs- und Grinordnungsplan

Il. PLANLICHE HINWEISE

16. Planzeichen der Flurkarten Bayern
(Nachrichtliche Ubernahme der Digitalen Flurkarte Bayern, Stand 03/2025)

16.1 Flurgrenze
16.2 Grenzstein
16.3 FlurstGcksnummer

Gebdudebestand

14 Il B

17. Sonstige Planzeichen

i 1-m-Ho6henschichtlinien, DGM 1, Bayerische Vermessungsverwaltung.

72

va i
17.4 @

Geplante Abgrenzung Freizeitanlagen innerhalb Sondergebiet, unverbindlich.

Gebdude, geplant.

Gehodlze zu roden.

ll. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

1. Baubereich SOI1 - Freizeit / Gastro

Fir den Baubereich SO1 gelten die texilichen Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungs- und
Grinordnungsplanes SO "Sommerrodelbahn” vom 15.09.2015, einschl. der Deckblatter 1 bis 3 unverandert.

Hinweis: Innerhalb des Baubereiches SO 1 "Freizeit / Gastro" erfolgen durch das Deckblatt Nr. 4 ausschlieBlich
Anderungen der planlichen Festsetzungen:

1. VergroBerung der Gesamtfldche des Sondergebietes durch Einbezug von ca. 162 m? vormals privater
Verkehrsfldchen (Betriebsweg Asphalt) und ca. 94 m? vormals unbefestiger privater Grinflaiche im Osten des
gegensténdlichen Plangebietes von ca. 17.800 m? auf ca. 18.000 m2.

2. Rodung zweier Bestandsgehdlze junger Ausprgung aufgrund der Erweiterung von Gastro- und Freischankfl&échen
und zugehorigen Gebduden im SUdosten des gegenstdndlichen Plangebietes.

22.1. GRZ0,60 maximal zul@ssige Grundfldchenzahl.
FUr die Ermittlung der zul@ssigen Grundfldche ist die Sondergebietsfldche maBgebend (§ 19
Absatz 3 Satz 1 BauNVO). Die zuldssige Grundfldche darf durch die Grundfldche von gemadB
§ 19 Absatz 4 Satz 1 BauNVO genannten Anlagen bis zu einer maximalen GRZ von 0,8
Uberschritten werden.

22.2. GFZ 0,40 maximal zuldssige Geschossfléchenzahl.
FOr die Ermittlung der zul&ssigen Geschossfléche sind die Vollgeschosse baulicher Anlagen
innerhalb der Sondergebietsfldchen maBgebend (§ 20 Absatz 3 Satz 1 BauNVvO).

223. WH 7,90 maximal zuldssige Wandhdhe bei Gebd&uden:
Die maximal zuldssige Wandhdhe betragt 7,90 m. Als unterer Bezugspunkt gilt das
Urgeldnde, als oberer Bezugspunkt gilt der Schnittpunkt der AuBenwand mit der Dachhaut.
Die Bezugspunkte sind in der traufseitigen Gebdudemitte talseits zu messen.  FUr
untergeordnete Aufbauten (z. B. Turm) oder Dekorationsaufbauten darf die maximal
zuldssige Wandhdhe 10,0 m betragen.

2.2.4. Hohe baulicher Anlagen von Spielgerdten / Attraktionen / Fahrgastgeschdaften:
Allgemein zul@ssig bis zu einer Bauhdhe von 10,0 m. Den oberen Bezugspunkt bildet der am
hoéchsten liegende Punkt der baulichen Anlage. Bei beweglichen Anlagen gilt der hdchste
Punkt im Ruhezustand gemessen. Den unteren Bezugspunkt bildet das Urgeldnde,
gemessen in der talseitigen Mitte der baulichen Anlage.

2.2.5. Im SO 5 ist ein einziges Fahrgeschaft mit einer Hohe der baulichen Anlage von max. 14 m

zuldssig. Den oberen Bezugspunkt bildet der am hoéchsten liegende Punkt der baulichen
Anlage. Bei beweglichen Anlagen gilt der héchste Punkt im Ruhezustand gemessen. Den
unteren Bezugspunkt bildet das Urgeldnde, gemessen in der talseitigen Mitte der baulichen
Anlage.

2.3. Baugestaltung
2.3.1. Baugestaltung Gebdude

Dachneigung: 15°-30°

Dachform: Satteldach. Bei untergeordneten Nebengebduden sowie Kleingebduden
(Freischankflache u. &.) ist auch Walmdach oder Pultdach zul&ssig.

Pfannen oder Ziegel in rotf bis rotbraunen gedeckten Farben. Bei untergeordneten
Anbauten sind auch Metalldachdeckungen zuldssig.

Unzul@ssig sind unbeschichtete Kupfer-, Zink- und Bleieindeckungen.

Dacheindeckung:

Dachgauben: Zuldssig gemdaB der Safzung zur Regelung von &rtlichen Bauvorschriften der
Gemeinde St. Englmar vom 21.04.2005.

Firstrichtung: frei wahlbar

Fassade: Fassadengestaltung in Putz und / oder Holz in gedeckten Farbténen.

Untergeschosse in Sichtbeton zuldssig.

3. Geldndemodellierungen / StUtzmauern

3.1. Geldndeauffullungen sind bis maximal 2,50 m Héhe bezogen auf das Urgeldnde zuldssig. FUr Auffillungen an
Gebduden und fur die Anlage von Freizeiteinrichtungen (z.B. SpielhUgel) sind Geldndeauffillungen bis
maximal 3,50 m Héhe bezogen auf das Urgeldnde zuldssig.

Abgrabungen sind bis maximal 1,50 m bezogen auf das Urgeldnde zuldssig.

3.2. StUtzmauern oder StUtzelemente zur Sicherung von Abtrags- und Auftragsbdschungen sind bis zu einer Hohe
von 3,50 m Uber dem Urgelédnde zuldssig. Ausfuhrung: Granit-Trockenmauer, Natursteinmauer,
Beton-StUtzwand mit Begrinung.

3.3. Herstellung Regenrickhaltebecken: Abgrabungen sind bis 3,00 m, AuffGllungen bis 2,50 m bezogen auf das
Urgeldnde zuldssig.

4. Flidchenbefestigungen

4.1. FUr die Befestigung von Nebenfl&dchen, Besucherwegen, Fallschutzfldchen, Platz- und Freischankfldchen sind
wasserdurchldssige Beldige (Natursteinpflaster, breitfugiges Betonpflaster, Rasengittersteine, Schotterrasen,
Schotter, offene Kunststoffbeléige u. &.) zu verwenden.

5. Beleuchtung

5.1. Eine Beleuchtung der Anlagen ist nur wéhrend der Betriebszeiten sowie fir Unterhalts- und Wartungsarbeiten
auBerhalb der Betriebszeiten zuldssig. AuBerhalb der Betriebszeiten der Anlage ist eine Beleuchtung
ausschlieBlich zur ErfGllung der Anforderungen an die betriebliche Sicherheit und Verkehrssicherung zuldssig.

5.2. FOr Beleuchtungen der betrieblichen FlGdchen im Sondergebiet nach planlicher Festsetzung 1.4.2 sind
ausschlieBlich  Leuchtmittel mit insektenschonendem Lichtspekirum (z.B. Gelblicht, LED) zuldssig.
Beleuchtungen dirfen den StraBenverkehr auf der St 2139 nicht beeintréchtigen oder blenden.

6. Werbeanlagen

6.1. Innerhalb der festgesetzten Baugrenzen des Sondergebietes SO 5 sind freistehende Werbeanlagen bis zu
einer maximalen Bauhdéhe von 4 m und einer maximalen Gesamtfldche von 50 m?2 zul&ssig. Die maximal
zuldssige GréBe von Einzelwerbeanlagen betragt 6 m2.

6.2. Werbeanlagen, die auf die StaatsstraBe St 2139 ausgerichtet sind, dirfen die Sicherheit und Leichtigkeit des
StraBenverkehrs nicht beeintréchtigen. Unzuldssig sind im gesamten Geltungsbereich Dachwerbeanlagen mit
Dauerbeleuchtung, Blink- und Wechselbeleuchtung sowie Skybeamer.

7. Einfriedungen

7.1. Einfriedungen sind in Holz- oder MetallausfUhrung mit fransparent wirkenden Elementen sowie Maschendraht-
oder Drahtgeflechtzaun bis zu einer Héhe von maximal 1,25 m zuldssig. Durchgehende Sockel,
Streifenfundamente, Mauern, Gabionenwdnde und Hecken aus Nadelgehdlzen sind unzul&ssig. FUr Pfosten /
StUtzen sind ausschlieBlich Punktfundamente zul@ssig. Einfriedungen sind mit einem hindernisfreien Abstand
zum Boden von mindestens 15 cm auszufUhren.

8. Grunordnung

8.1. Baumstandorte

Baumscheiben bzw. Pflanzstandorte mussen eine MindestgréBe von 12 m? aufweisen und sind durch
geeignete MaBnahmen gegen ein Befahren zu schifzen. Baumstandorte sind von jeglichen Leitungstrassen
freizuhalten.

8.2 Bepflanzungszeitpunkt

Die festgesetzten PflanzmmaBnahmen sind in der auf die Herstellung der ErschlieBungsanlagen bzw. baulichen
Anlagen folgenden Vegetationsperiode durchzufUhren. Bei abschnittsweiser ErschlieBung bzw. Bebauung ist
eine abschnittsweise Begrinung zuldssig. MaBgeblich ist das Datum der Inbetriebnahme bzw.
Nufzungsaufnahme der Anlagen oder der Funktfionsfédhigkeit von ErschlieBungsanlagen.

8.3. Verbot des Einsatzes von DUnge- und Spritzmitteln

Innerhalb des gesamten Geltungsbereiches ist der Einsatz von Mineraldinger und chemischen Spritzmitteln
unzul&ssig.

8.4. Gehdlzrodung
Notwendige Rodungen von Gehdlzen sind ausschlieBlich auBerhalb der Vogelbrutzeit im Zeitraum vom 1.
Oktober bis 28. Februar zuléssig.

8.5. Geholzartenlisten / Mindestpflanzqualit&ten

Liste 1 B&ume 1. Wuchsordnung: Liste 2a B&dume 2. Wuchsordnung (mittelgroB):

MindestpflanzgréBe: Hochstamm 3x verpflanzt,
Stammumfang 12-14 cm. Es ist ausschlieBlich
autochthones Pflanzenmaterial aus dem Vor-
kommensgebiet 3 "Sidostdeutsches Higel- und
Bergland" zugelassen.

MindestpflanzgréBe: Hochstamm 2x verpflanzt,
Stammumfang 10-12 cm. Es ist ausschlieBlich
autochthones Pflanzenmaterial aus dem Vor-
kommensgebiet 3 "SUGdostdeutsches HUgel- und
Bergland" zugelassen.

Acer platanoides - Spitz-Ahorn Acer campestre - Feld-Ahorn
Acer pseudoplatanus - Berg-Ahomn Carpinus betulus - Hainbuche
Betula pendula - WeiB-Birke Prunus avium - Vogel-Kirsche
Quercus robur - Stiel-Eiche Sorbus aucuparia - Vogelbeere
Tilia cordata - Winter-Linde Sorbus aria - Mehlbeere
Tilia platyphyllos - Sommer-Linde

Liste 2b B&ume 2. Wuchsordnung (mittelgroB):

Verwendung nurim Bereich innerhalb SO 5. MindestpflanzgréBe: Hochstamm 2x verpflanzt, Stammumfang

10-12 cm.

Acer campestre - Feld-Ahorn Sorte "Elsrijk"

Acer platanoides - Spitz-Ahorn Sorten "Cleveland" / "Olmsted"
Alnus cordata - Italienische Erle

Corylus colurna - Baum-Hasel

Prunus avium - Vogel-Kirsche

Pyrus calleryana - Chinesische Birne Sorte "Chanticleer"

Quercus robur - Stiel-Eiche Sorte "Koster"

Sorbus aucuparia - Vogelbeere

Sorbus aria - Mehlbeere Sorten "Magnifica" / "Majestica”
Tilia cordata - Winter-Linde Sorten "Greenspire" / "Rancho" / "Roelvo”

Liste 3 StrGucher:

Mindestpflanzqualitat: Strauch 2x verpflanzt, Hohe 60-100 cm.
Es ist ausschlieBlich autochthones Pflanzenmaterial aus dem Vorkommensgebiet 3 "SUdostdeutsches
HUgel- und Bergland" zugelassen.

Berberis vulgaris - Berberitze
Cornus sanguinea - Roter Hartriegel
Corylus avellana - Hasel
Crataegus laevigata - Zweigriffliger WeiBdorn
Crataegus monogyna - Eingriffiger WeiBdorn
Euonymus europaeus - PfaffenhUtchen
Prunus padus - Traubenkirsche
Frangula alnus - Faulbaum
Juniperus communis - Heidewacholder
Prunus spinosa - Schlehe
Rhamnus cathartica - Kreuzdorn
Sambucus nigra - Schwarzer Holunder
Sambucus racemosa - Roter Holunder
Viburnum opulus - Gew. Schneebadll

9. Freifldchengestaltungsplan

9.1. Zu jedem Bauantrag ist der Unteren Naturschutzbehdrde am Landratsamt Straubing-Bogen ein fachlich

qualifizierter  Freifldchengestaltungsplan  vorzulegen. Darzustellen  sind  die  Fldchenbefestigungen,
PflanzmaBnahmen (Arten, Mengen, Pflanzenlisten) und die wesentlichen topografischen Verdnderungen.

10. Niederschlagswasserbehandlung

10.1. Unverschmutzt anfallendes Niederschlagswasser aus der Entwdsserung von Dachfladchen, Verkehrsfidchen
und sonstigen befestigten FiGchen ist soweit als méglich Uber Mulden oder unbefestigte Grunfldachen vor Ort
zu versickern. Nicht versickerbares Niederschlagswasser ist den gemdB planlicher Festsetzung | 10.2
festgesetzten Einrichtungen zur Niederschlagswasserrickhaltung zuzufUhren. Die RUckhalteeinrichtungen sind
gemdaB DWA Arbeitsblatt A 117 zu bemessen.

Die Oberfldchenentwdésserung ist gemdaB dem Arbeitsblatt DWA-A 102 zu bewerten. Erforderliche Anlagen zur
Vorbehandlung des gesammelten Niederschlagswassers vor dem Einleiten in die RUckhalteeinrichtung sind
innerhalb des Sondergebietes SO 5 zu errichten.

FOr die Einleitung des Niederschlagswassers sind die Bestimmungen der
Niederschlagswasserfreistellungsverordnung - NWFreiV - vom 01.01.2000, gedndert zum 01.10.2008, und der
Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser
(TRENGW) vom 17.12.2008 oder in Oberfldchengewdsser (TRENOG) vom 17.12.2008 zu beachten. Falls die
Voraussetzungen der NWFreiV i. V. m. der TRENGW und der TRENOG nicht vorliegen, ist rechtzeitig vorher
beim Landratsamt Straubing-Bogen die Erteilung einer wasserrechtlichen Gestattung zu beantragen.

11. Kompensation

11.1. Die erforderliche Kompensation in Hohe von 14.727 Wertpunkten wird vom Vorhabentrdger durch den
Erwerb von Okopunkten von gewerblichen Okokontobetreibern erbracht. Hierbei wurde eine anteilige
GrundstUcksfléiche von 2454,5 m2 der Okokontofldche "Privates Okokonto Wolf' auf der Flurnummer 800,
Gemarkung Steinach, Landkreis Straubing-Bogen, erworben.

Lage und Umfang der Kompensationsfladche sind in Anlage 3 - B 1.3 Abbuchungsplan Okokonto im MaBstab
1: 1000 dargestellt.

12. Immissionsschutz

12.1.  Eine Inbetriebnahme von Spielgerdten, Freizeitanlagen, Fahrgeschaften oder Freischankbereichen im SO 5 ist
erst dann zul@ssig, wenn der geplante Baukodrper des "Indoor-Spielbereiches" errichtet wurde.

V. VERFAHRENSVERMERKE

V. TEXTLICHE HINWEISE

1. Belange der Denkmalpflege

Eventuell zu Tage tretende Bodendenkmdler unterliegen der Meldepflicht an das Bayerische Landesamt fir
Denkmalpflege oder an die Untere Denkmalbehdrde gemdB Art. 8 Abs. 1 und 2 BayDSchG.

2. Landwirtschaftliche Nutzung / Grenzabstdnde bei Bepflanzungen

Durch die Bewirtschaftung der angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzfléchen treten auch bei ordnungsgemdaBer
AusfUhrung gelegentlich Staub-, L&rm- und Geruchsemissionen auf, die vom Bauwerber zu dulden sind.

Die Bepflanzungen haben die nach Art. 47 des AusfUhrungsgesetzes zum Burgerlichen Gesetzbuch (AGBGB)
erforderlichen Grenzabstdnde zu Nachbargrundsticken sowie die nach Art. 48 AGBGB erforderlichen
Grenzabstdnde zu landwirtschaftlichen GrundstUcken einzuhalten.

3. Stromversorgung

Bei allen mit Erdarbeiten verbundenen Arbeiten, auch beim Pflanzen von Bdumen und Str&uchern, ist eine
Abstandszone von je 2,50 m beiderseits von Erdkabeln einzuhalten. Ist dies nicht mdglich, sind auf Kosten des
Verursachers im Einvernehmen mit dem Stromversorger geeignete SchutzmaBnahmen durchzufGhren. Auf das
"Merkblatt Uber Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen’, herausgegeben von der
Forschungsgesellschaft fUr StraBen- und Verkehrswesen, wird hingewiesen. Vor Beginn von Erdarbeiten ist eine
Planauskunft beim Stromversorger einzuholen.

4. Hinweise der Wasserwirtschaft

FUr die RUckhalteeinrichtungen sind die Merkblatter DWA-A 117 "Bemessung von Rickhalterdumen" sowie DWA-A
102 "Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser" zu beachten. Es wird darauf hingewiesen, dass ggf.
eine wasserrechtliche Genehmigung zu beantragen ist.

FUr die Einleitung des Niederschlagswassers sind die Bestimmungen der Niederschlagswasserfreistellungsverordnung -
NWFreiV - vom 01.01.2000, gedndert zum 01.10.2008, und der Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von
gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser (TRENGW) vom 17.12.2008 oder in Oberfldchengewdsser
(TRENOG) vom 17.12.2008 zu beachten.

Bei Geldndeausschnitten muss mit Hang- und Schichtwasseraustritten  sowie mit  wild abflieBendem
Oberfladchenwasser aufgrund des darUber liegenden oberirdischen Einzugsgebietes gerechnet werden. Der
natUrliche Ablauf wild abflieBenden Wassers darf gem. § 37 WHG nicht nachteilig fUr anliegende GrundstUcke
verdndert werden. FUr eine Bauwasserhaltung ist eine wasserrechtliche Gestattung erforderlich. Einzelheiten sind
rechtzeitig vorher mit dem Landratsamt Straubing-Bogen, Sachgebiet Wasserrecht, abzusprechen.

Es wird empfohlen, bei Aushubarbeiten das anstehende Erdreich generell von einer fachkundigen Person
organoleptisch beurteilen zu lassen. Bei offensichtlichen Stérungen oder anderen Verdachtsmomenten (Geruch,
Optik, etc.) ist das Landratsamt Straubing-Bogen bzw. das Wasserwirtschaftsamt Deggendorf zu verstandigen.

5. Brandschutz

Die Belange des baulichen und abwehrenden Brandschutzes sind zu beachten. Die Zufahrten sind so anzulegen,
dass sie hinsichtlich der Fahrbahnbreite, Kurvenkrmmungsradien usw. mit Fahrzeugen der Feuerwehr jederzeit und
ungehindert befahren werden kd&nnen. Die Tragféhigkeit muss dazu fir Fahrzeuge bis 14t ausgelegt sein. Auf die
Richtlinie Uber Flidchen fUr die Feuerwehr, Stand Februar 2007, AlIMBI 2008 S 806 wird hingewiesen. Es muss
gewdhrleistet sein, dass Gebd&ude ganz oder mit Teilen in einem Abstand von héchstens 50 m von den &ffentlichen
StraBen erreichbar sind. Bei Sackgassen ist darauf zu achten, dass die sog. "Wendehammer' auch for
Feuerwehrfahrzeuge benutzbar sind. Diese mUssen nach DIN errichtet werden.

Zur Deckung des Léschwasserbedarfes ist eine Gesamtléschwassermenge von mind. 800 I/min fUr eine Dauer von
mehr als zwei Stunden bei einem FlieBdruck gréBer als 1,5 bar nachzuweisen. Kann diese nicht aus dem &ffentlichen
Trinkwassernetz  entnommen werden wund ist in einem Umkreis von 100 m keine unabhdngige
Lé&schwasserentnahmestelle  (Hydrant) verfGgbar, sind Ldéschwasserbehdlter mit entsprechendem Volumen zu
errichten. Der Nachweis einer ausreichenden Ldschwasserversorgung ist in Abstimmung mit dem ortlichen
Wasserversorger zu fUhren und dem Landratsamt Straubing-Bogen in schriftlicher Fprm vorzulegen. Das Loschwasser
soll méglichst aus Oberflurhydranten mit zwei B-Ausg&ngen nach DIN 3222 enthommen werden kdnnen. Es sind
ausschlieBlich  DVGW-zugelassene  Hydranten nach  Mdoglichkeit  am  Fahrbahnrand  auBerhalb  des
GebdudetrUmmerschattens zu installieren.

6. Recyclingbaustoffe

Es wird empfohlen, beim Unterbau von Wegen aufbereitetes und gereinigtes Bauschutt-Granulat anstelle von Kies
oder Schotter zu verwenden.

/. Bodenschutz

Nach § 1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen werden. Dazu wird
empfohlen Fl&chen, die als Grinfldche oder zu gdrtnerischen Nutzungen vorgesehen sind, nicht zu befahren.
Mutterboden, der bei Errichtung und Anderung baulicher Anlagen ausgehoben wird, ist nach § 202 BauGB in
nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vergeudung und Vernichtung zu schitzen.

Zum Schutz des Mutterbodens und fUr alle anfallenden Erdarbeiten werden die Normen DIN 18915 Kapitel 7.4 und
DIN 19731, welche Anleitung zum sachgemd&Ben Umgang und zur rechtskonformen Verwertung des Bodenmaterials
geben, empfohlen. Es wird angeraten die Verwertungswege des anfallenden Bodenmaterials vor Beginn der
BaumaBnahme zu kldren. Hilfestellungen zum umweltgerechten Umgang mit Boden sind im Leitfaden zur
Bodenkundlichen Baubegleitung des Bundesverbandes Boden zu finden.

Im Zuge von BaumaBnahmen anfallender Bodenaushub soll mdglichst vor Ort wiederverwendet werden. Sofern dies
nicht méglich ist und Bodenaushub zur Verwertung in eine durchwurzelbare Bodenschicht auf- bzw. eingebracht
werden soll, sind die materiellrechtlichen Vorgaben des Bodenschutzrechts (vgl. § 6 ff. BBodSchV) einzuhalten.
Insbesondere ist nur Bodenmaterial zur Verwertung geeignet, das die Vorsorgewerte der BBodSchV nicht
Uberschreitet. Des Weiteren muss die Kombinationseignung von zu verwertendem Bodenmaterial mit dem Boden
der Verwertungsflche nach DIN 19731 (Stand: Oktober 2023) gegeben sein.

Eine nachhaltige Sicherung der Bodenfunktionen ist zu gewdhrleisten. Diese Voraussetzung ist beispielsweise bei
einer Aufbringung auf landwirtschaftlich genutzten Boden mit einer Bodenkennzahl > 60 oder auf sonsfigen
schUtzenswerten Fldchen i.d.R. nicht gegeben.

Sollten im Zuge von BaumaBnahmen Abfdlle oder Altlastenverdachtsfldchen zu Tage freten, ist das Sachgebiet
Umwelt- und Naturschutz am Landratsamt Straubing-Bogen unverziglich zu informieren.

8. Immissionsschutz St 2139

Evil. notwendige LarmschutzmaBnahmen hat der Bauwerber auf eigene Kosten durchzufGhren. Anspriche wegen
Larmschutz kénnen an den StraBenbaulasttrdger nicht gestellt werden. Vorsorglich weist das Staatliche Bauamt
Passau, Servicestelle Deggendorf, darauf hin, dass diese als StraBenbaulasttrdger der St 2139 auch kUnftige
Anspruche oder Entschédigung, die von der Gemeinde oder von GrundstUcksbesitzern in dem gegensténdlichen
Sondergebiet gestellt werden, ablehnen.

1. Aufstellungsbeschluss

Die Gemeinde St. Englmar hat in der 6ffentlichen Sitzung vom 11.07.2024 gem. § 2 Abs. 1 BauGB die Anderung des
Bebauungs- und Grunordnungsplanes SO "Sommerrodelbahn” durch Deckblatt Nr. 4 beschlossen. Der
Aufstellungsbeschluss wurde am 27.08.2024 ortsublich bekannt gemacht.

2. Vorzeitige Beteiligung der Offentlichkeit

Die Gemeinde St. Englmar hat gem. § 3 Abs. 1 BauGB die BUrger Uber die allgemeinen Ziele und Zwecke und die
voraussichtlichen Auswirkungen der Planung in der Fassung vom 11.07.2024 gem. § 3 Abs. 1 BauGB unterrichtet und
ihnen in der Zeit vom 05.09.2024 bis 07.10.2024 Gelegenheit zur AuBerung und Erdrterung gegeben.

3. Vorzeitige Behdrdenbeteiligung
Die Gemeinde St. Englmar hat die Beteiligung der Behdrden und sonstigen Tréiger Offentlicher Belange gem. § 4 Abs.
1 BauGB in der Zeit vom 05.09.2024 bis einschlieBlich 07.10.2024 durchgefihrt.

4. Billigungs- und Auslegungsbeschluss

Die Gemeinde St. Englmar hat am ...c.ccecevieneenen. den Entwurf sowie die Begrindung des Deckblattes Nr. 4 zum Be-
bauungs- und Grinordnungsplan SO "Sommerrodelbahnin der Fassung vom ........ccccceceeveenee. gebilligt und die
Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

5. Offentliche Auslegung / Behérden- und Trégerbeteiligung

Das Deckblatt Nr. 4 zum Bebauungs. und Grinordnungsplan SO "Sommerrodelbahn” wurde mit der Begrindung
gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ....cceevveeeiveenee. bis einschlieBlich .......ccccecveeveenns zur Einsicht 6ffentlich
ausgelegt. Ort und Zeit der Auslegung wurden am .......ccceeceeeeeveenns ortsUblich bekannt gemacht. Gleichzeitig wurde
die Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager Offentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB durchgefihrt.

6. Satzungsbeschluss

Die Gemeinde St. Englmar hat das Deckblatt Nr. 4 zum Bebauungs- und Grinordnungsplan SO "Sommerrodelbahn”
mit Begrindung in der Fassung VoM ........cceccveeveveennes nach Profung der Bedenken und Anregungen zum Verfahren
nach § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am .....cceccveeeveeenennne als Satzung beschlossen.

St. Englmar, den ....ceevveevveennee.

(A. Piermeier, 1. BUrgermeister) (Siegel)

7. Ausfertigung
Das Deckblatt Nr. 4 zum Bebauungs- und Grinordnungsplan SO "Sommerrodelbahn” wird hiermit ausgefertigt.

St. Englmar, den ....ceevveeveeennee.

(A. Piermeier, 1. BUrgermeister) (Siegel)

8. Bekanntmachung / Inkraftireten

Die Gemeinde St. Englmar hat das Deckblatt Nr. 4 zum Bebauungs- und Grinordnungsplan SO "Sommerrodelbahn”
gem. § 10 Abs. 3 BauGB orfsublich am .......cccceevienneee. bekannt gemacht. Das Deckblatt Nr. 4 mit Begrundung wird seit
diesem Tag zu den Ublichen Dienststunden in der Gmeinde zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und Uber dessen
Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Das Deckblatt Nr. 4 zum Bebauungs- und Grinordnungsplan SO
"Sommerrodelbahn" ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Safz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB
und die §§ 214 und 215 BauGB wurde in der Bekanntmachung hingewiesen.

St. Englmar, den ......cocoevvveennnenn.

(A. Piermeier, 1. BUrgermeister) (Siegel)
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Hinweis:
Anderungen gegeniber der Vorentwurfsfassung vom 11.07.2024 sind in roter Schriftfarbe gekennzeichnet.
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